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一、工程概况  

1.工程名称：东莞市城市轨道交通 1号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）再生

能馈设备采购项目（1517 标） 

2.招标人：东莞市轨道一号线建设发展有限公司 

3.招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司 

4.招标项目概况及规模： 

（1）工程概况：东莞轨道交通 1号线一期工程（望洪站～黄江中心站）长 57.46km，

其中高架段线路长度约 7.71km，占一期工程 13.41%；地下段线路长度约 49.43km，占一

期工程线路长度约 86.03%；过渡段长度约 0.32km，占一期约 0.56%。设置车站 25 座，

其中 3 座高架站，22 座地下站，平均站间距 2370m。最大站间距 5053m，为水濂山站～

大岭山北站区间；最小站间距 851m，为中心广场站～鸿福路站区间。在道滘镇（道滘站

西侧）设车辆段 1座，在黄江镇（黄江中心站北侧）设停车场 1座，控制中心使用 2号

线西平站旁边的线网控制中心，全线共设置 4座主变电所，分别位于道滘车辆段、旗峰

公园（与 2号线共享）、松山湖和黄江停车场。 

（2）供电系统概况：东莞轨道交通 1 号线一期工程供电系统采用集中式 110/35kV

两级电压供电，牵引和动力照明共用 35kV 供电网络。本线新设 3 座主变电所，分别为

道滘主变电所、松山湖主变电所、黄江主变电所，每座主所均从城市电网引入两回独立

可靠的 110kV 电源，共享 2号线旗峰公园主变电所。本工程新建的松山湖主变电所预留

将来为 3号线工程供电的条件，黄江主变电所预留将来为 4号线工程供电的条件，最大

程度地节约城市土地资源、电力资源，实现资源共享。1 号线与 2 号线共享西平控制中

心。 

东莞1号线一期工程牵引供电系统采用DC1500V架空接触网供电、走行轨回流方式，

地下区段采用刚性悬挂，地面及高架区段采用柔性悬挂。全线设置 24 座牵引降压混合

变电所（含车辆段、停车场各 1座），4座独立降压变电所，11 座跟随式降压变电所。 

（3）工程建设地点：广东省东莞市   

（4）工程建设工期：本批线路的项目建设周期，暂定如下，招标人可根据线路工

程的实际情况对下述工期计划进行提前、延后或调整。 

线路 建设周期（年份） 线路长度 车站数量（站） 

1 号线一期工程 2019-2024 57.46km 25 

（5）标段划分： 共 1个标段    

（6）各标段招标内容（包括设备名称、数量）：本项目的招标范围为东莞市城市

轨道交通 1号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）再生能馈设备采购项目（1517 标）
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所需的设备以及必须的附属设备、随机附件、专用/特种工具、试验仪器和相关技术服

务（具体以用户需求书为准）。 

（7）各标段招标控制价 

本项目招标控制价为：3231.96 万元。 

（8）主要技术规格：详见用户需求书     

（9）交货地点：东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程(望洪站～黄江中心站段)各

工地或施工单位仓库。具体以招标人指定为准。  

（10）交货期：详见用户需求书具体要求。招标人保留根据项目建设调整执行期的

权利。 

 

二、投标及开标 

1．投标情况 

（1）投标文件递交截止时间：2023 年 05 月 23 日 09 时 00 分； 

（2）投标文件递交地点：广州公共资源交易中心第（11）开标室； 

（3）投标家数： 11 家。 

（4） 8 家投标人递交了投标保证金，3 家投标人未递交投标保证金。 

2．第一次（商务标、技术标）开标情况 

（1）开标时间：2023 年 05 月 23 日 09 时 00 分； 

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第（11）开标室；  

3．第二次（价格标）开标情况 

（1）开标时间：2023 年 05 月 24 日 00 时 30 分； 

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第（11）开标室； 

评标委员会对投标人商务标、技术标进行详细审查评分后，对有效投标人的价格标

投标文件进行公开开标。  

 

三、评标 

1．评标办法 

根据招标文件的规定，本次招标采用“综合评估法”进行评标，详细评标办法请见

招标文件。 
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2．评标时间  

评标时间：2023 年 05 月 23 日 14:00 时至 2023 年 05 月 24 日 11:45 时 

3．参加评标会议的其他人员  

东莞市轨道一号线建设发展有限公司（招标人）： / ；         

建成工程咨询股份有限公司（招标代理机构）                ；   

4．评标委员会组成情况 

本项目评标委员会按国家与广东省的规定组建，设立 7 人评标委员会，其中 2 人

为招标人派出的代表，是              ，其余 5 名专家于 2023 年 05 月 23 日在招

标人和招标人监督小组见证下从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生，这 5 名

专家分别是：                                   。经民主推荐，评标委员会所有

成员一致推举       为评标委员会主任。 

5．商务标、技术标的评审 

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对各投标人的商务标、技术标进行

了综合评审和打分，情况如下： 

（1）形式评审 

通过家数：  7  家(全部通过）；未通过家数：  0  家。具体情况详见附件表格。 

（2）资格评审 

通过家数：  6  家通过；未通过家数：  1 家。具体情况详见附件表格。 

（3）响应性评审 

通过家数：  5  家通过；未通过家数：  1 家。具体情况详见附件表格。 

（4）详细评审打分 

商务标、技术标详细评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下： 

1、每位评标专家应严格按照评标办法附表一 《详细评审：商务部分详细评审评分

标准》及附表二 《详细评审：技术部分详细评审评分标准》规定的[好、中、差]等级

标准对投标文件进行评议，对通过商务标、技术标有效性审查的各投标人进行定档评

议。 

2、每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为 3 分、

中为 2 分、差为 1 分；经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最

终档次。 

好 中 差 
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[3，2.5] （2.5，1.5） [1.5，1] 

3、各评标专家根据评标的最终档次和评标打分准则进行各自的打分，评分不符合

最终档次的无效，应按该项的最终档次重新打分。对评委的评分结果，以附表一 《详

细评审：商务部分详细评审评分标准》及附表二 《详细评审：技术部分详细评审评

分标准》“评审项目和内容”栏中的各项内容为得分统计的基准，对每一项得分取平

均值得出每一项的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

最后汇总分别评出商务分和技术分。 

各投标人的具体得分情况详见附件表格。 

（5）澄清：没有要求投标人澄清。 

6．价格标评审 

根据招标文件规定的评标办法，评标委员会对通过商务标、技术标评审的投标人的

价格标进行了响应性评审、算术性修正、详细评分，具体各投标人的价格标的评审详见

附件表格。 

四. 评标结果和推荐的中标候选人 

评标委员会在完成商务、技术、价格文件的全部评审后，汇总出各投标人的综合得

分，并按得分由高至低的顺序进行排名，推荐前 3名的投标人作为中标候选人（详见附

件表格），具体情况如下： 

序号 投标人名称 
投标报价

（元） 

综合得

分 
排名 推荐中标候选人 

1 新风光电子科技股份有限公司 22520000.00 91.76 1 第一中标候选人 

2 南京南瑞继保工程技术有限公司 22501358.80 87.74 2 第二中标候选人 

3 湖南恒信电气有限公司 22490027.26 87.7 3 第三中标候选人 

 

五、附件 

商务、技术部分形式评审记录表 

商务、技术部分形式评审汇总表 

商务、技术部分资格评审记录表 

商务、技术部分资格评审汇总表 

商务、技术部分响应性评审记录表 

商务、技术部分响应性评审汇总表 
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商务部分详细评审记录表 

商务部分详细评审汇总表 

技术部分详细评审记录表 

技术部分详细评审汇总表 

价格部分形式评审记录表 

价格部分响应性评审记录表 

价格部分形式评审汇总表 

价格部分响应性评审汇总表 

算术核算表 

算术复核-非 XML 清单格式记录表 

价格部分详细评审记录表 

得分汇总记录表 

推荐中标候选人记录表 

 

评标委员会全体成员签名：                                                         

 

 

 

 

 

日期： 2023 年 05 月 24 日 


